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Commune de REVEL

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

ET ZONAGE

POUR INTEGRATION AU FUTUR PLU

Phase 3 - Proposition et Orientation

PLAN DE ZONAGE
EAUX PLUVIALES

BUREAU D'ETUDES
GIRUS
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LEGENDE

RESEAU EAUX PLUVIALES EXISTANT

PVC 315

B 300

_—Grille 50 x 50 cm

Regard 30 x 30 cm

Ruisseau/Ru : exutoire possible des eaux pluviales

Ecoulement a ciel ouvert
(Fossé, cunette, etc...)

Canalisation eaux pluviales

Tracé présumé

Nature et diamétre canalisation:
PVC 315 = PVC diametre extérieur 315 mm
B 300 = Béton diamétre nominal 300 mm

Regard de visite béton & 1000
Couverture tampon ou grille

Regard en béton
Couverture grille

Regard carré en béton
couverture tampon

Ouvrage de traversée

ZONAGE EAUX PLUVIALES

Constructions interdites
Risque fort

Sans risque glissement de terrain : infiltration des EP
préconisée sous réserve d'une étude géotechnique
Risque faible de glissement de terrain

mais infiltration autorisée sans aggrave le risque, sous
réserve d'une étude géotechnique (Bg3 sur le PPR)

Risque faible de glissement de terrain

et interdiction d'infiltrer (Bgl et Bg2 sur le PPR)

Pour ces zones le raccordement des eaux pluviales
sur le réseau communal ou vers l'exutoire le plus
proche ainsi qu'une rétention pour garantir un débit de
fuite de 5 I/s par hectare est obligatoire.

Travaux nécessaires pour le raccordement
des eaux pluviales, dans le cadre du développement
de l'urbanisation

A préserver de l'urbanisation

TRAVAUX PRECONISES

01

Localisation des travaux préconisés
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